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PACCHETTO DI CONSEGNA STANDARD PER LA CASA IN LEGNO PREFABBRICATA SOFIA
Pareti esterne ed interne sono realizzate secondo il metodo “BLOCKHAUS”, il particolare sistema ad incastro a perline sovrapposte. Questo sistema consente di montare facilmente ed in breve tempo una struttura molto stabile. 
Scelta tra in tronchi rotondi o quadri, in legno massiccio o lamellare, in pino o in abete. Per conoscere meglio le pareti e le diverse tipologie consultare: http://www.chaletlegno.it/Tipi_Di_Parete_per_strutture_in_legno.html. 


Documentazione relativa al progetto

Disegni tecnici, Manuale per il corretto montaggio, Dettaglio del materiale 



PARETE SQUADRATA IN LEGNO LAMELLARE 
Parete esterna ed interna in legno lamellare di abete nordico, spessore delle pareti 114 mm, umidità 14 ± 2%, i tronchi sono preparati con incastri, lana di vetro tra tronco e tronco, sotto la prima fila di tronchi vengono messe delle barriere per i vapori. Pareti sono predisposti per l’impianto elettrico



COIBETAZIONE SUPPLEMENTARE ALL’ INTERNO DELLE PARETI ESTERNE

Le pareti esterni vengono isolate dall’interno con lana di vetro e rivestite con tavole in legno o pannelli in cartongesso. Materiali: rivestimento della struttura con perlinatura in legno o in cartongesso ecologico, freno vapore e coibentazione con lana di vetro a carico del cliente, listelli d’assestamento, tessuto traspirante a carico del cliente. 



RIVESTIMENTO PARETE PER LA POSA DELLE PIASTRELLE
Le pareti del bagno o cucina vengono predisposte su richiesta per la posa delle piastrelle. Il pannello in gesso viene montato su appositi listelli d’assestamento. 



COSTRUZIONE DEL SOLAIO DOPPIO 

Battiscopa

Pavimento in tavole di legno naturale 28 mm

Listelli d’appoggio

Coibentazione a carico del cliente

Tessuto protettivo  carico del cliente
Rivestimento del soffitto con perlinatura (su richiesta con pannello in cartongesso ecologico) 

Travi a vista


COSTRUZIONE DEL TETTO: COPERTURA IN TEGOLE  DI CEMENTO  (pacchetto consegna standard)
Cornici per soffitti 
Rivestimento del soffitto con perlinatura (su richiesta con pannello in cartongesso ecologico) 

Freno vapore a carico del cliente
Travi portanti
Coibentazione a carico del cliente

Tavole tra travi

Tessuto traspirante sotto la copertura del tetto a carico del cliente

Listelli addizionali per ventilazione del tetto 
Listelli sottotegola 

Copertura tetto in tegole in cemento a carico del cliente
Pannelli tra travi delle gronde

Bordature delle gronde
Grondaie a carico del cliente


COSTRUZIONE DEL BALCONE E TERRAZZA
Tavole del pavimento impregnate 
Travi impregnate
Balaustre e ringhiere


LE FINESTRE E LE PORTE BALCONE 
· Pino trilamellare perfettamente rifinito, tinta a scelta

· Vetro camera, Blocco doppio vetro (2k4+4sel-18) k=1,4W/m²K

· Apribile verso l’interno

· Maniglie e serrature tedesca (ROTO): bronzo satinato

· Modanature interne ed esterne

· Senza le asticelle decorative per la finta divisione dei vetri 
· Guarnizione in gomma (marrone chiara)
· Parapioggia in alluminio (marrone)
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PORTE INTERNE
· Porte interne – in pino massello, trattamento superficiale con lacca trasparente
· Maniglie e serratura tedesca (ROTO, ABLOY) : bronzo satinato

· Modanature interne ed esterne

· Guarnizione in gomma (marrone chiara)


PORTE ESTERNE
· Porta perfettamente rifinita, tinta a scelta
· Maniglia: bronzo satinato

· Serratura tedesca ASSA 565+1887-2; ASSA 702 Cr/Ha; ASSA 6647 Cr/Ha
· Modanature interne ed esterne

· Guarnizione in gomma (marrone chiara)


SCALA 
In pino massello con passamano
Trattamento superficiale con lacca trasparente







TRASPORTO
A Nord Italia, fino a Milano ed intorno € 2.100,00, Centro Italia € 2.400,00
Il luogo di scarico merce deve essere accessibile ad un autocarro di 16,5 metri di lunghezza ed per il giorno di arrivo deve essere messo a disposizione per lo scarico merce il muletto (capacita 3 tonnellate).
Totale 3 tir.


MONTAGGIO prezzo su richiesta
SPESE ADDIZIONALI PER L’ASSMBLAGGIO: vitto e alloggio per i Ns. Lavoratori (2/3 persone) per i giorni dedicati all’assemblaggio, mettere a disposizione 1 o 2 manovali per tutta la durata del montaggio, attrezzi per il lavoro destinati alla costruzione( trapani, seghe, gru, muletti, ecc.), nel  luogo di montaggio della casa in legno deve essere predisposta a breve distanza una presa di corrente elettrica per gli attrezzi.


AL CARICO DEL CLIENTE
BASAMENTO

DISEGNI ARCHITETTONICI*
ALLACCIAMENTI

OPERE EDILI

CANNEFUMARIE

LAVORI DI LATTONERIA

IMPIANTI ELETTRICO/SANITARIO, RISCALDAMENTO
VERNICE E VERNICIATURA DEL LEGNAME*
ferramenta come viti e chiodi ecc.*
ARREDAMENTO

I.V.A.
*viene consegnata su richiesta con prezzo addizionale 


TEMPO DI CONSEGNA:  6 – 12 settimane
Confermata da
OÜ Domus Trade 
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